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Caractéristiques techniques
Température d’utilisation -10 °C à 80 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau Voir tableau ci-dessus
Pression de service maxi admissible (PS) autres fluides Voir tableau ci-dessus
Raccordement Filetage gaz (BSP)
Fluides admis Liquides clairs

Nomenclature et matériaux

Normes / Réglementation : 
Raccordements filetages NF E 03-005 ISO 228

Agréments

Description

• Robinet de purge avec volant mâle
• Etanchéité assurée par un joint torique

• Bouchon de purge imperdable

Accessoire - Système 01

ROBINET DE PURGE

Important :

Les indications de température et de pression données pour les différentes catégories de fluides (L1/L2/G1/G2) ne 
constituent en aucun cas une garantie d’utilisation. Il est donc indispensable de valider l’utilisation des produits en fonction 
des conditions de service auprès de notre service préconisation.
De plus, les notices d’instructions de service sont disponibles sur notre site Internet www.socla.com ou sur simple 
demande auprès de notre service commercial.

DN PFA
en bar

PS en bar
Cat. Réf. Désignation

Poids
Kg” mm L1 L2 G1 G2

1/8 10 10 10 10 10 10 4.3 149F021246 Purge à volant 0,020
1/4 10 10 10 10 10 10 4.3 149F008273 Purge 0,020

1/8 10 10 10 10 10 10 4.3 149F022153       Purge cylindrique 0,020
1/4 10 10 10 10 10 10 4.3 149F037170 Purge cylindrique 0,020

N° Désignation Matériaux EURO ANSI

1 Joint torique EPDM EPDM 80ShA
2 Volant Laiton CuZn39Pb2 ASTM B 124
3 Rivet Laiton CuZn39Pb2 ASTM B 124
4 Corps Laiton CuZn39Pb2 ASTM B 124

Encombrements

DN A B C D

” mm  mm mm mm
1/8 6 28 7,5 12
1/4 8 25 8,5 14 Robinet de purge
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